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Rady Miejskiej Rumi

Burmistrz Miasta Rumi
za posrednictwem

Przewodniczgcego
Rady Miejskiej Rumi

Na podstawie par. 22 Regulaminu Rady Miejskiej Rumi zwracam si¢ do Pana
Burmistrza z nastepujacg interpelacja:

Sprawa dotyczy aktualnej siedziby jednostki miejskiej Centrum Integracji
Spotecznej Rumia, ktora znajduje si¢ przy ulicy Starowiejskiej.

Podczas wizytacji Osrodka CIS w dzien $wigta Pracownika Socjalnego
zauwazytem problem zwiazany z brakiem wystarczajacej ilosci pomieszczen,
ktéry winien zosta¢ rozwigzany w najblizszym czasie .

Wobec powyzszego, jako przewodniczacy Komisji Spotecznej, wnioskuje
o wybudowanie hali dydaktyczno—socjalnej dla pracownikow, jak
i uczestnikow warsztatow CIS. Sugeruje, aby byla to hala modutowa
z mozliwoscia przenoszenia, niezwiazana bezposrednio z gruntem, z petnym
zapleczem socjalnym oraz pomieszczeniami biurowymi 1 dydaktycznymi.
W obecnym budynku - pracownicy i uczestnicy programOw nie majg
wlasciwego zaplecza socjalnego i warsztatowego . Obecna wielkos¢ placowki
jest za mata na realizacje¢ dzialan statutowych Centrum Integracji Spotecznej.

Po wspomnianej wizytacji stwierdzitem, ze w/w placowka miejska podejmujg
prace z mieszkancami wykluczonymi spolecznie na ktérych nikt nie zwracat
dotychczas uwagi, a tylko wyptacat zasitki. Centrum Integracji Spotecznej po
przeszkoleniu wspiera kadrowo szkoty dajac mozliwos¢ zatrudnienie
uczestnikow, remontuje takze mieszkania seniorom, prowadzi zbiorki rzeczy
i sprzetu AGD itp.

Mysle, iz wybudowanie nowego przenosnego budynku przy istniejacej siedzibie
lub w innym dogodnym miejscu /np. na dziatkach stanowigcych wiasnosé
gminy/ zwigkszy mozliwosci dziatania catego osrodka CIS w Rumi.




GR.f= QYO 1=

HALA HANDLOWO-MAGAZYNOWA 12/25

Gl !1

|

POBIERZ PDF: RYSUNKI POBIERZ PDF: ELEWACIE POBIERZ PDF: PRZEKRO) ZAPYTAI O CENE

HALA HANDLOWO-MAGAZYNOWA

Hala zaprojektowana zostata jako obiekt typu przemystowego z dachem dwuspadowym o wymiarach 12,0m x

25,0m. Konstrukcja szkieletowa Hali Lego umozliwia jej przedtuzanie o kolejne segmenty.
Hala ocieplana warstwg poliuretanu to idealne miejsce do prowadzenia Twojego biznesu. Potgczenie

wytrzymate] konstrukcji z wysokiej jakosci ptytg warstwowa, Swietlikami i akcesoriami.

OBUDOWA

Hala ocieplana grubg warstwa poliuretanu, z przeznaczeniem na pomieszczenia magazynowe, handlowe oraz
socjalne, ktore wymagajg utrzymania dodatniej temperatury. Obudowa $cian wykonana zostata z ptyty
warstwowej o grubosci 100 mm z rdzeniem z poliuretanu i oktadzinami obustronnymi z blachy powlekane;
poliestrem. Z kolei dach sktada sie z ptyt o grubosci 120 mm.

Ptyty warstwowe dzieki swej sztywnosci i dobrej izolacyjnosci termicznej sg optymalnym rozwigzaniem dla
obudowy budynkow o konstrukcji szkieletowej. Charakteryzuja sig wysokimi parametrami termoizolacyjnymi,
przez co uznawane sg za najbardziej ekonomiczne rozwigzanie w budownictwie. Podczas ich wytwarzania
wykorzystywane sg najbardziej innowacyjne technologie, dzieki czemu mozliwe jest osiggniecie niskiej wagi i
wysokie] wytrzymatosci.




NASWIETLA

Zastosowane w zaprojektowane] hali swietliki Alfa Roof Premium o grubosci 30 mm charakteryzujq sie bardzo

dobrg izolacyjnoscig cieplng (1,32 W/m2K) oraz przepuszczalnoscig swiatta, a takze tatwoscig montazu. Dzieki
specjalnej strukturze paneli $wietliki te cechujg sie rowniez dobrymi parametrami wytrzymatosciowymi,

Zastosowany do produkcji Alfa Roof Premium proces tioczenia sprawia, ze swietliki te sq odporne na
degradacje zwigzang z dziataniem promieniowania UV. Ta ochrona gwarantuje stata, wysoka jakosc produktow

zarowno pod wzgledem witasciwosci optycznych jak i mechanicznych przez caty okres uzytkowania.

Jako naswietla scienne hali zastosowano system Alfa Wall, sktadajacy sie z wielokomorowych paneli z
poliweglanu o grubosci 40 mm i profili aluminiowych. Panele poliweglanowe taczg sig ze sobg na pidro-
wpust, dodatkowo zamek paneli daje mozliwos¢ mocowania do konstrukcji w sposéb ukrywajacy mocowanie.
Alfa Wall dzieki specjalnie zaprojektowanej strukturze poliweglanu charakteryzuje sie bardzo dabrymi
parametrami wytrzymatosciowymi oraz izolacyjnoscig cieplng (1,5 W/m2K)

ALFA ROOF Premium ALFA ROOF Wall

PANELE WIELOKOMOROWE
POLIWEGLANOWE PANELE

B wiecej informacji [ wigcej informacji [
cennik 4§ pobierz.pdf cennik 4y pobierz.pdf

KONSTRUKCJA STALOWA

Gtéwne elementy nosne konstrukeji stanowia ramy z profili stalowych zimnogietych. Elementy stalowe
zabezpieczone przed korozjg przez ocynkowanie, wykonane zgodnie z norma. Rygle dachowe nachylone s3
pod katem ok. 10° (ok. 18%)

Hala systemowa jest usztywniana przy pomocy linowych stezen sciennych i potaciowych. Regulacja naciggu
stezen odbywa sie przy pomocy srub rzymskich

Wewnatrz hali nie ma zadnych podpdr, a seqmentowa konstrukcja pozwala na jej pozniejsze przedtuzanie w
kazdym momencie uzytkowania.

Obiekt jest catkowicie sprefabrykowany, zaprojektowany jako rozbieralny, z mozliwoscig wielokrotnego

ponownego montazu.
Normy bgdace podstawg wykonania obliczen statycznych dla konstrukeji

* PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czesc¢ 1-3
Oddziatywania ogolne - Obcigzenie $niegiem

* PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czesc 1-4
Oddziatywania ogdlne - Oddziatywanie wiatru

* PN-90/8-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

FUNDAMENTOWANIE

Hale systemowe podlegajg adaptacji konstrukcyjnej stosownie do warunkow panujacych w miejscu jego
posadowienia. Hala mocowana jest kotkami rozporowymi lub kotwami stalowymi do wczesniej

przygotowanych stép fundamentowych

WARUNKI ADAPTACII

Hale Alfa Lego podlegaja adaptacji architektoniczno-konstrukcyjnej, stosownie do ich warunkéow lokalizacji.
lezeli hala ma by¢ uzytkowana na czas dtuzszy niz 120 dni, wowczas nalezy wystapic do wtasciwego dla

Osoba dokonujgca adaptacji winna ustosunkowac sie do przyjetych zatozen obliczeniowych i
technologicznych, jezeli zostaty one okreslone. O ostatecznym sposobie posadowienia obiektu decyduje

konstruktor dokenujgcy adaptacji, w oparciu o ekspertyze geotechniczng obszaru lokalizacji.
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